
Choisissez, c'est installé

Orbis
Poêle à bois moderne en acier de 7/9KW

Fabricant : Defro via Nova Groupe

Puissance : 9.2KW

Rendement : 75.5%

Les Points clés
Un poêle à bois moderne, imposant et assez puissant même si son
tirage naturellement élevé, le rend adapté pour un besoin de
puissance de 7KW.  Ses 174 kg de masse tout de même (!) sauront
capter et diffuser la chaleur que vous voudrez bien lui confier. Son
intérieur en "Ceramiton" noir  (béton céramique) et sa porte en fonte
optimiseront les performances et la durabilité.

Le cendrier vous facilitera la vie pour enchaîner les flambées. Manette
d'arrivée d'air discrète car positionnée sur le coté droit. Son piètement
et sa façade en verre sérigraphié finiront de le rendre chaleureux !

Aussi disponible en version sur pied ou 7 KW (modèle Ceres moins
haut et moins profond).

Eco Design Ma Prime Rénov'

Sortie dessus Sortie arrière

Raccordable Autonome

Performances & usages
Puissance nominale 9.2 KW
Puissance min. 3.6 KW
Puissance max. 10.8 KW
Rendement 75.5 %
Rendement saison 65.5 %
Eco Design oui
Prime Renov oui
Émissions CO 0.09 %
Émissions de poussières 4 mg/Nm³
Émissions NOX 36 mg/Nm³
COV 72 mg/m3
Classe énergétique A
Garantie Voir notice

Esthétique
Largeur 576 mm
Profondeur 505 mm
Hauteur 1193 mm
Sortie des fumées Arrière, Dessus
Style Moderne
Fixation Sol
Matériaux Acier, Fonte
Porte sérigraphiée oui
Matériau réfractaire Thermo Béton

Caractéristiques techniques
Raccordement air extérieur 125 mm
Diamètre de sortie 150 mm
Poids 176 kg
Température des fumées 310 °C
Tirage 12 Pa
Débit massique 8.8 g/s
Fonctionnalités Bucher (rangement)
Écart devant 800 mm
Écart derrière 400 mm
Écart côté 399 mm
Raccordement air extérieur oui
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